Qé PERL) | Presidencia
%ﬁ del Consejo de Ministros

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 01-2011-OS/JARU

Lima, 19 de octubre de 2011
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 2° inciso a) del Reglamento de los Organos Resolutivos de
Osinergmin' establece que la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios tiene
competencia nacional para conocer y resolver en segunda y ultima instancia
administrativa las reclamaciones formuladas por los usuarios del servicio pUblico de
electricidad y gas natural por red de ductos.

Que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 3° numeral 3 de la mencionada norma,
corresponde a la Sala Plena de la JARU aprobar sus lineamientos resolutivos.

Que, en la sesidon de Sala Plena realizada en la fecha se ha acordado aprobar la
Parte Il de los Lineamientos Resolutivos de la JARU, que incluye un glosario de
términos y criterios de evaluacion referidos a reclamos por Reubicacion y Reposicion
de Instalaciones Eléctricas.

Que, con la publicacion de los indicados lineamientos resolutivos se pretende
incentivar conductas que se estiman como eficientes y diligentes de parte de los
agentes que participan en el mercado del servicio publico de electricidad; generar
una adecuada motivacion de las resoluciones emitidas en primera instancia; y
brindar a los interesados un instrumento que, sin ser vinculante, haga predecible el
pronunciamiento final en un procedimiento de reclamo.

Por lo expuesto, de conformidad con el Reglamento de los Organos Resolutivos de
Osinergmin;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Parte Ill de los Lineamientos Resolutivos de la JARU, cuyo
texto forma parte integrante de la presente resolucion.

W Articulo 2°.- Encargar a la Secretaria Técnica de los Organos Resolutivos la
/S suone 1'”«9{ publicacién de la presente resolucion.
4

"-f%aﬁ:sl“ t Con la intervencién de los vocales Fabricio Orozco Vélez, Eloy Espinosa-Saldafia
o Barrera, José Luis Sardén de Taboada, Pedro Villa Durand, Ricardo Braschi

O'Hara, Claudia Diaz Diaz y Jorge Cardenas Bustios.

/A

Registrese, comuniquese y publiquesg

Sala Plena! JARU

f

' Aprobado por Resolucién de Consejo Directivo N° 067-2008-0S/CD.
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LINEAMIENTOS RESOLUTIVOS
REUBICACION Y REPOSICION
DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MARCO NORMATIVO
Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 y sus modificatorias (LCE)

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-93-EM y sus modificatorias (RLCE).

Codigo Nacional de Electricidad (Suministro 2011), aprobado por Resolucién Ministerial
N° 214-2011-MEM/DM (CNE-S).

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado
por Resolucion Ministerial N° 161-2007-MEM/DM.

GLOSARIO DE TERMINOS'

Concesionaria.- Entidad a la cual el Estado le ha otorgado la concesién del servicio
publico de distribucion de electricidad, y aquella que suministre el servicio.

Distancia minima de seguridad.- Distancia que se requiere entre una edificacion y los
elementos energizados de las redes de distribucién, a efectos de garantizar la seguridad
publica.

Edificacion.- Obra o construccion de caracter permanente, cuyo destino es que residan,
laboren o concurran personas.

Estructura de soporte.- Parte de las redes de distribucion eléctrica compuestas, entre
otros, por postes y retenidas.

Limite de edificacion.- Linea que define hasta donde puede llegar el area techada de la
edificacion.

Limite de propiedad.- Cada uno de los linderos que definen la poligonal que encierra el
area del terreno urbano o rustico.

Medidas correctivas: Segun corresponda:
e Reubicacién de las instalaciones;

¢ Mantenimiento de las instalaciones;

' Definiciones establecidas para los fines de estos lineamientos.
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e Renovacion de las instalaciones.

Medidas preventivas y de proteccion.- Segun corresponda:

e Comunicacion escrita al (los) tercero(s), informando la deficiencia identificada, los
riesgos que representa el incumplimiento, las previsiones que deben adoptar y la
subsanacion que corresponde;

e Senalizacion de las areas de acceso donde se encuentren instalaciones
eléctricas con tensién;

e Recubrimiento de las partes activas con aislamiento apropiado que conserve sus
propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor
inocuo;

e Colocacién de obstaculos que impidan todo contacto accidental con las partes

vivas de la instalacion, los que deben estar fijados en forma segura y deben
resistir los esfuerzos mecanicos usuales.

Nivel de tension. Uno de los valores de tension nominal utilizados en un sistema dado:

+ Baja Tension (abreviatura: B.T.): Conjunto de niveles de tension utilizados para
la distribucién de la electricidad. Su limite superior generalmente es U < 1 kV,
siendo U la Tensidén Nominal.

« Media Tensién (abreviatura: M.T.): Cualquier conjunto de niveles de tensién
comprendidos entre la alta tension y la baja tensién. Los limites son 1 kV < U =
35 kV, siendo U la Tension Nominal.

» Alta Tension (abreviatura: A.T.):
1. En un sentido general, conjunto de niveles de tensién que exceden la baja
tension (en el contexto del Codigo Nacional de Electricidad-Utilizacion).
2. En un sentido restringido, conjunto de niveles de tension superior utilizados en
los sistemas eléctricos para la transmisién masiva de electricidad. Con limites
comprendidos entre 35 kV < U =230 kV .

« Muy Alta Tension (abreviatura: M.A.T.): Niveles de tension utilizados en los
sistemas eléctricos de transmision, superiores a 230 kV.

Redes de distribucion.- Es el conjunto de instalaciones eléctricas que comprenden el
subsistema de distribucion primaria (cuyas tensiones de servicio son mayores de 1 kV y
menores de 30 kV), subsistema de distribucién secundaria (cuyas tensiones de servicio
son iguales o menores a 1 kV); asi como las instalaciones de alumbrado publico
(destinadas a la iluminacioén de vias, plazas y parques).

Riesgo eléctrico: Posibilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una
instalacién eléctrica que pueda ocasionar dafo personal o material.
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Riesgo eléctrico grave.- Posibilidad intolerable de ocurrencia de un accidente por
contacto con partes energizadas expuestas, arco eléctrico o incendio en una instalacion
eléctrica. Se rige por el Procedimiento para la Atencién y Disposicion de Medidas ante
Situaciones de Riesgo Eléctrico Grave, a cargo de la Gerencia de Fiscalizacion
Eléctrica. Se considera riesgo eléctrico grave las siguientes situaciones:

a) Elincumplimiento actual o potencial de las distancias de seguridad, establecidas
en el CNE-S, entre conductores desnudos y/o partes con tension ubicadas en
areas de acceso publico, como vias, plazas, parques, etc, a las edificaciones u
otras instalaciones en proceso de construccién o montaje.

b) El desarrollo de actividades en andamios, escaleras, carteles, letreros u otras
instalaciones, cuya ubicacion respecto de conductores desnudos y/o partes con
tension ubicadas en areas de acceso publico, incumple las distancias de
seguridad establecidas en el CNE-S.

c) Ofras situaciones que Osinergmin califique como riesgo eléctrico grave, o
apruebe dar dicha calificacion en caso lo solicite la concesionaria.

Sistema de Utilizacion.- Conjunto de instalaciones eléctricas de Media Tension, que
comprende desde el punto de entrega hasta los bornes de baja tension del
transformador, destinado a suministrar energia eléctrica a un predio. Estas instalaciones
pueden estar ubicadas en la via publica o en propiedad privada, excepto la subestacion,
que siempre debera instalarse en la propiedad del Interesado. Se entiende que quedan
fuera de este concepto las electrificaciones para usos de vivienda y centros poblados.

Servidumbre.- Derecho que tiene una empresa de servicio publico de electricidad,
concesionario, o autoproductor de energia eléctrica para realizar actividades vinculadas
con el servicio de electricidad en predios de propiedad de terceros denominados predios
sirvientes, restringiendo el dominio sobre éstos.

CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquier persona que advierta que la ubicacion de determinadas redes de distribucion
genera una condicion riesgosa para la seguridad publica, deberia informarlo a la
concesionaria o a Osinergmin a fin de que se verifique tal situacién y, de ser el caso, se
adopten o dispongan las acciones correctivas pertinentes.

La concesionaria, en caso se encuentre involucrada una situacién de riesgo eléctrico
grave, debera tramitarlo conforme al Procedimiento para la Atencién y Disposicion de
Medidas ante Situaciones de Riesgo Eléctrico Grave, aprobado por Resolucién de
Consejo Directivo N° 107-2010-OS/CD.

De no calificar como tal, la concesionaria debera tramitarlo de acuerdo con el
Procedimiento de Reclamos de Usuarios de los Servicios Publicos de Electricidad y Gas
Natural, aprobado por Resolucién de Consejo Directivo N° 671-2007-OS/CD.

Es importante sefalar que la infraestructura eléctrica instalada con anterioridad a la
vigencia del CNE-S, o a los que lo precedieron, se considerara conforme si cumple con
las reglas del codigo vigente a la fecha de su instalacion, de las ediciones posteriores o
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del actualmente vigente, salvo cuando sea exigido por la autoridad por razones de
seguridad, tal como lo establece la Regla 013.B.

A continuacion se desarrollan los principales supuestos que han sido materia de
procedimiento de reclamos relacionados a la ubicacién y al estado de redes de
distribucion eléctrica.

1. RECLAMOS POR REDES DE DISTRIBUCION EN PROPIEDAD
PRIVADA

De conformidad con el articulo 2°, numeral 1 de la Directiva “Procedimiento
Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Publicos de Electricidad y
Gas Natural”, son objeto de reclamacion, mediante el procedimiento administrativo
previsto para el servicio publico de electricidad, todos los aspectos relacionados con
cuestiones vinculadas a la prestacion del servicio publico de electricidad.

No corresponde determinar dentro de un procedimiento administrativo de reclamo,
limites de propiedad, asi como tampoco corresponde determinar indemnizaciones por
afectaciones a ésta® ni la modificacion de las servidumbres otorgadas por el Ministerio
de Energia y Minas®.

Cabe indicar que podra ser materia de evaluacion, en tanto sea cuestionado por el
reclamante, que el recorrido de las instalaciones eléctricas corresponda a la
servidumbre aprobada a favor de la concesionaria.

Conforme a lo anterior, cuando no se encuentre en discusion los limites de propiedad o
cuando pueda verificarse con documentaciéon emitida por la autoridad competente, que
las redes de distribucion eléctricas se encuentran dentro de propiedad privada sin contar
con imposicion de servidumbre, se dispondra que la concesionaria proceda a reubicarlas
a la via publica cumpliendo con la normativa.

En caso contrario, correspondera verificar si existe una situacién de riesgo eléctrico, a
fin de disponer las acciones pertinentes para salvaguardar la seguridad publica.

Lineamiento I:

No corresponde determinar dentro del procedimiento administrativo de reclamo
limites de propiedad, indemnizaciones por afectaciones a ésta, ni modificaciones
de servidumbre. Podra verificarse que el recorrido de las instalaciones
corresponda a la servidumbre aprobada. Cuando se advierta alguna situacion que
pueda generar riesgo eléctrico, correspondera disponer las medidas de
prevencion y proteccion para salvaguardar la seguridad publica.

2 De acuerdo con el articulo 1° del Cédigo Procesal Civil la competencia en materia civil corresponde al
Poder Judicial con exclusividad.

® De acuerdo con el articulo 111° de la LCE, es atribucion del Ministerio de Energia y Minas determinar la
imposicién o modificacion de servidumbres.
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2. REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE
INCUMPLEN DISTANCIAS DE SEGURIDAD

A fin de sustentar que las redes de distribucion fueron instaladas conforme a la
normativa vigente, la concesionaria debera presentar, entre otra, la siguiente
documentacion:

e El plano de lotizacién aprobado por la municipalidad, que incluya los cortes de las
vias con las cuales se elaboré el proyecto de las instalaciones eléctricas de baja y/o
media tension;

e los planos de replanteo de la ejecucion de las obras de baja y/o media tension; y de
las reformas efectuadas a ésta, de ser el caso;

e un informe técnico con fotografias a color fechadas, suscrito por un profesional habil.

El reclamante, podra presentar la licencia de construccion de su predio con los planos
aprobados por la municipalidad del sector.

De considerarlo necesario, Osinergmin podra efectuar una inspeccion de campo.

21 Distancias de seguridad respecto de edificaciones

Para la instalacién de redes de distribucion aérea, la normativa vigente dispone lo
siguiente:

e Los articulos 24° y 109° de la LCE, facultan a la concesionaria a usar a titulo
gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos publicos, calles, plazas y demas
bienes de propiedad del Estado.

e El articulo 97° de la LCE y 189° del RLCE la facultan a abrir pavimentos,
calzadas y aceras de dichas vias que se encuentren dentro de su zona de
concesioén, dando aviso a las municipalidades respectivas y quedando obligadas
a efectuar la reparacion que sea menester, en forma adecuada e inmediata,
debiendo concluirse la reparacion, como maximo, a las 96 horas de iniciado el
trabajo que lo origind.

e La Tabla 234-1 del CNE-S* establece las distancias minimas de seguridad que
debe existir entre las redes de distribucion y las edificaciones, en funcion del
nivel de tensién en el que operan.

* Parte pertinente de la Tabla:

Bernardo Monteagudo 222 P“! = -
Maggaleona (?gl i:fru— Loirna 17 s.nergm.n

Telf. 219 3400 Fax. 219 3413 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIGN EN ENERGIA ¥ MINERIA



PERU Presidencia

del Consejo de Ministros

Orgamsmo Super\nsor de la Invers:on
en Energfa y Mineria - OSINERGMiN

operadoness de rtemuptor.

Tabla 234-1
Distancla de seguridad ds los alambres, conductores, cables y partes rigidas
con tension no protegidas adyacentes pero no Njadas a edificaclones, letreros,
chimeneas, antenas de radio y televislon, tanques, pusntes peatonales y ofras

Instalaclones a excepclon de puentes (vehiculares)
(Las bensiormes son fase 3 Qse, para orcuibs no conactydos 3 Yera - alzlados, pam circutos pussios 2

fema de mares efectva vy agusios oFos droutos donds todas las falas a bema son supritidas medame
una desactvacin Inmediala de la seccién de fada, tanto nicisimeante como fusgo de las subsiguianizs

Vasza | sarcién o= d=tnicionss paa 1as tensionas de oS Sstaman. Las dotancias de saguridad 2stan
estabiecidas sin despiazamianto de viento zalvo s2 ndigus en las notas 3 pie d= padgina mas adeiante.

Veace b= Reolas: J30A2 231E 4, 234.C.1.3, 234.C.2 ¥ 234 H.4)
Conducions y
cables do Partos ngdas
COMUISCAONE con lanson no
aEiadas; cables F“‘ET;E
mensajore; bk | hasta : =
o Uy, retoradas | CoPCtRs e | Cabis de m:o
reben pucsts | N asiados,
a M:B = a e do e CUmpicn %m:ﬂg Conducions de
hasta 300 ¥ 1% opsposne | oon las Reglas b o sumnET
conducinres noiutins | PUesios 3 bema, Zcle a:gc:s axpuesios, do
qecurpmonh | Mstazovy | zecx:  |PERS Svet | masde 750V
Rogla 230.E.1; cables refonics no | conductores de iz rm' hasta 23 kY
ko srmestroque | Pustasaliens | suminso - il i
De=lancia de Sequridsd de cumplen con la CIpUEEEYs A erpussios, i iy
fngis 230.C.1 conhctorsde | heEt 7OV mmmmh v
’ suminsim ry St
mm;::;um apusios & =)
42 sumerEtn hest 50 | MRS e 30V a
] :g.;m e conlas QY
Llp =
b & fek
T
Cables para
oirmdas, Condudior Condudor
meregores, quarda protogico de BT profagd o de MT
@
Conductor o cable Eerrdmachd Conducioe
atsiado de BT - tesna deNT
l mmm —
|1' ﬁmmn:,mum o ) t5 25 ‘-:’s'n:rl
LAIINeT, VENres § TR ERE L v ;
Mmﬂm LN
b. wWertcal 4
{1} Sobre i2chcs 0 prOYECCONS *0 LB LB 3D 20 an
Bciments accadbies 2 pesionad
|2 Zobw baizoner y dechos
facimamie sccashiss 2 D ip ip 40 ap
peplores?

(3) Un techo, balcén, o area es considerado facilmente accesible para los peatones si éste puede ser
alcanzado de manera casual a través de una puerta, rampa, ventana, escalera o una escalera a mano
permanentemente utilizada por una persona, a pie, alguien que no despliega ningin esfuerzo fisico
extraordinario ni emplea ningun instrumento o dispositivo especial para tener acceso a éstos. No se
considera un medio de acceso a una escalera permanentemente utilizada si es que su peldafio mas esta a
2,45 m 0 mas desde el nivel del piso u otra superficie accesible permanentemente instalada.

(5) Las retenidas no puestas a tierra y las piezas no puestas a tierra de las retenidas entre los aisladores de
retenida deberan tener distancias de seguridad basadas en la tension mas alta a la que van a estar
expuestas a un conductor o retenida flojos.

(10) La distancia de seguridad en reposo no debera ser menor al valor que se muestra en esta Tabla.
Asimismo, cuando un conductor o cable es desplazado por el viento; véase la Regla 234.C.1.b.

(11) Donde un espacio disponible no permita este valor, la distancia de seguridad puede reducirse a 2,00 m
para los conductores restringidos a 8,7 kV a tierra.
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e Los articulos 98° de la LCE y 190° del RLCE establecen que los gastos
derivados de la remocién, traslado y reposicion de las instalaciones eléctricas
que sea necesario ejecutar como consecuencia de obras de ornato,
pavimentacion y, en general, por razones de cualquier orden, seran sufragados
por los interesados o quienes lo originen, siendo ejecutados por la concesionaria
previo pago del presupuesto respectivo, no dando lugar a ningln tipo de
reembolso por parte de la concesionaria.

La mencionada Tabla 234-1 del CNE-S establece una distancia horizontal de 1,00 m
para las instalaciones con conductores o cables de baja tension, 2,560 m para las
instalaciones con conductores expuestos de media tension, y 1,50 m para los
conductores aislados (autosoportados) de media tension. Asimismo, se establece una
distancia vertical de 3,00 y 4,00 m en baja y media tensién, respectivamente.

Para efectos de verificar condiciones de riesgo, conforme lo indica la Regla 234.A.3 del
CNE-S, se determinara una zona de seguridad mediante una diagonal que conecta la
distancia de seguridad horizontal y vertical®.

Si se determina que la distancia horizontal de la red de baja o media tensiéon se cumple,
no correspondera disponer medida alguna, en tanto independientemente de la altura de
la edificacion, ésta siempre cumplira las distancias de seguridad.

Si se determina que la distancia horizontal no se cumple, procedera a verificarse la
distancia de seguridad de la zona de transicion.

Si las redes de distribucion se ubican dentro de la zona de transicion, y dicho
incumplimiento es imputable a la concesionaria, ésta debera proceder a reubicar la
instalacion eléctrica a fin de que cumplir la normativa.

No se considerara que el incumplimiento es imputable a la concesionaria cuando se
verifique la construccion de aleros que invadan la via publica acercandose a las redes
de distribucion, en cuyo caso correspondera poner en conocimiento de tal situacién a la
municipalidad del sector.

(13) El extremo de anclaje de la retenida aislado de acuerdo con la Regla 279 puede tener la misma
distancia de seguridad que las retenidas puestas a tierra.

(14) Respecto a las distancias sobre barandas, paredes o alfeizares alrededor de balcones o techos, se
utiliza las distancias requeridas para los techos no accesibles a los peatones, fila 1(b)1.

(15) Distancia para los cables de suministro que cumplen con la Regla 230.C.1.

(16) Esta distancia se considera desde el conductor a la superficie mas cercana posible.

(17) Para conductores protegidos de MT esta distancia puede ser reducidaa 2,3 m .

. Zonla de transicion:

| Cdificacidn
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En caso se incumpla la distancia horizontal y se cumpla la distancia transicional respecto
de la edificacion existente; sin embargo, ésta se encuentre en construccion contando
con la licencia vigente de la municipalidad del sector o con documento emitido por ésta
en que se observe que la futura construccion invadiria el area de seguridad de la zona
de transicion, la concesionaria debera proceder a la reubicacion.

Si el interesado no cuenta con los documentos anteriormente sefalados, no debera
continuar con la construccién a fin de no transgredir la zona de seguridad y generar una
condicién de riesgo, correspondiendo que esta situacion se ponga en conocimiento de la
Gerencia de Fiscalizacion Eléctrica y al municipio para los fines que resulten pertinentes.

En tanto se reubiquen las instalaciones que incumplen las mencionadas distancias de
seguridad, la concesionaria deberd adoptar las acciones de prevencion y proteccion
correspondientes.

Lineamiento Il:

Correspondera que la concesionaria reubique las redes de distribucién,
asumiendo el costo, cuando se verifique que las instalé incumpliendo la distancia
de seguridad de la zona de transicion.

Lineamiento lil:

Correspondera que la concesionaria reubique las redes de distribucion,
asumiendo el costo, cuando por incumplir distancias de seguridad horizontal se
verifique que la futura construccién invadira el area de seguridad de la zona de
transicion, estando dicha construccion autorizada por el municipio u observada
por tal razén.

2.2 Otras distancias minimas de seguridad

Adicionalmente a las distancias previstas en la Tabla 234-1 del CNE-S, la normativa
vigente prevé el cumplimiento de las siguientes distancias minimas de seguridad.

2.21 Reglas 231.B.1 y 231.B.2 del CNE-S.

Al respecto, la Regla 231.B.1 establece que la distancia que debe existir entre la
superficie mas cercana del poste u otras estructuras de soporte respecto del borde de
vereda (cuando no exista berma o jardin) debe ser no menor a 150 mm, y en los casos
en los que la vereda tenga un ancho menor a 1,20 m, la distancia de 150 mm puede ser
reducida, incluso hasta que la superficie de la estructura quede al borde de la vereda.
Asimismo, las estructuras sobre las veredas deben ser ubicadas de tal modo que no
impidan el paso de los peatones, ni estén pegadas a la edificacion.

La Regla 231.B.2 del CNE-S indica que, de no existir veredas o sardineles, el poste o la
estructura de soporte deberan ser ubicados suficientemente lejos del camino a fin de
evitar el contacto de vehiculos.
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En caso se verifique incumplimiento de las mencionadas Reglas, se dispondra que la
concesionaria reubique la estructura conforme a la normativa vigente, a fin de evitar la
obstaculizacién del paso peatonal o vehicular.

En caso se verifique que las instalaciones eléctricas cumplen las distancias minimas de
seguridad y no obstaculizan transito alguno, correspondera al interesado asumir los
costos que origine a la concesionaria la reubicacién de dichas instalaciones, sin derecho
a reembolso, conforme a lo dispuesto en el articulo 98° de la LCE y 170° del RLCE.

Lineamiento IV:

Corresponde a la concesionaria reubicar, asumiendo el costo, las estructuras que
no cumplan las distancias minimas de seguridad respecto del borde de la vereda
generando riesgo por contacto vehicular, o cuando obstaculicen el transito
peatonal o vehicular.

Lineamiento V:

Corresponde al interesado, cuando lo requiera particularmente asumir el costo
que implique la reubicacion de estructuras que cumplan las distancias de
seguridad y no obstaculicen transito alguno.

2.2.2 Regla 117.B del CNE-S

Las subestaciones de distribucion eléctrica aéreas, con el propésito de dar las
facilidades de acceso y espacio, en casos de contingencias o emergencias, deberan
estar ubicadass a suficiente distancia respecto a los accesos o salidas de emergencia
de cualquier edificacion, destinada, o con proyecto aprobado por municipio, para centros
educativos, mercados, hospitales, clinicas, iglesias, teatros y otros sitios de
espectaculos publicos u otros similares, de modo que se cumplan las indicaciones
establecidas o coordinadas con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Lineamiento VI:

Corresponde a la concesionaria reubicar, asumiendo el costo, las subestaciones
que, conforme a las indicaciones establecidas o coordinadas con el Instituto
Nacional de Defensa Civil, dificulten el acceso o salida de emergencia respecto de
las zonas de alta afluencia de puablico (centros educativos, mercados, hospitales,
clinicas, iglesias, teatros y otros sitios de espectaculos publicos y demas
similares).

2.2.3 Reglas 127 Ay 219.A.3

La Regla 127 A establece que las distancias horizontales de seguridad respecto a
establecimientos de venta de combustibles, gasocentros, grifos o consumidores directos
a partir del punto de emanacion de gases deben cumplir con la normativa del sector.

Considerando la normativa vigente, la Tabla 127-1° del CNE-S recoge la distancia
horizontal de 7,60 m al punto de emanacién de gases.

® Parte pertinente de la Tabla:
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De acuerdo con la Regla 219.A.3, cuando no sea posible respetar dicha distancia, las
redes deberan ser subterraneas.

En caso se verifique incumplimiento de estas disposiciones, se dispondra que la
concesionaria reubique la infraestructura eléctrica involucrada conforme a la normativa.

Tabla 127-1
Distancias horizontales de seguridad en metros
desde los puntos de emanacion|de gases a la proyeccion horizontal de
las Instalaciones Eléctricas del Servicio Publico de Electricidad y
Sistemas de Utilizacion

GAS LICUADO
COMBUS- DE PETROLEO
: . TIBLES GLP
TIPO DE INSTALACION ELECTRICA LiQUIDOS U GAS NATURAL
OTROS VEHICULAR
GHNV

Subestacion de Distribucion para el Servicio
Publico de Electricidad

Subestacion Aérea

(Tension menor o igual a 36 kV) 7.6 7.6
Medidas a la proyeccion en el plano horizontal

de la parte energizada o estructura, la que
resulte mas cercana.

Linea gérea de Baja Tension 76 76
{Tension mener o igual a 1kV) : 2
Linea aérea de Media Tension 76 76
{Tension mayor a 1 kV y menor o igual a 36 kV) " !

NOTA 1: En lo posible, debe evitarse instalar una subestacion de distibucion de servicio
publice de electicidad, asi como un puesto de medicién intemperie de media tension en el
lindero de la propiedad de la estacion de venta de combustible, con la finalidad de no
dificultar el acceso, asi como facilitar las labores de instalacion, operacion o mantenimiento,
inchivendo la participacion de los bomberos o muxilio médico anfe una emergencia.

NOTA 2: En el caso de subestaciones de distribucion se debe tener presente el espacio de
trabajo requerido, de acuerdo a los equipos y unidades utlizades durante la intervencion en
la subestacion.

NOTA 3 : En las subestaciones de distibucion interiores, ya sean del fipo convencional, en
cabina, compacta (fipo boveda o pedestal), en caseta, o similares, ubicadas a la distancia
horizontal minima, desde los establecimientos de venta o almacenamiento de combustibles
liquidos o gaseosos, se deben prever ventilacion apropiada y las medidas necesarias para el

ingreso del personal, a fin de prevenir dafios al personal y las instalaciones por causa de
concentraciones peligrosas de gases combustibles.

NOTA 4 : En las subestaciones de distribucion interiores referidas en la Nota 3, que se
ubican en proximidades o mas alla de la distancia horizontal mimima, desde los
establecimientos de venta o almacenamiento de combustibles liquidos o gaseosos, queda a
criterio de la empresa de servicio publico de electricidad, prever vennlacion apropiada y las
medidas necesarias para ¢l ingreso del persenal, a fin de prevenir dafios al personal y las
instalaciones por causa de concentraciones peligrosas de gases combustibles.

NOTA 5: Un Puesto de Medicion Intemperie (PMI), es un armado mas de la linea agrea, y no
se debe considerar como una subestacion elechica aerea.

NOTA 6: Para mayor imformacion y para los cases de subestaciones de sistemas de
unlizacien, consultar el Codige Nacional de Electricidad-Unlizacion, que puede ser
complementado con las normas de la National Fire Protection Associanion (NFFPA)
respectivas, por gjemplo la NFPA 497.

m | |
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Lineamiento VII:

Corresponde a la concesionaria reubicar, asumiendo el costo, la infraestructura
aérea de distribucion eléctrica que incumpla la distancia de seguridad de 7,60 m
respecto de los puntos de emanacion de gases.

3. REDES DE DISTRIBUCION EN MAL ESTADO

El articulo 31° inciso b) de la LCE establece que las concesionarias deben conservar y
mantener sus obras e instalaciones del servicio publico de electricidad en condiciones
adecuadas para su operacion eficiente.

A fin de sustentar que las redes de distribucion se encuentran en buen estado de
conservacion y operacion, la concesionaria debera presentar, entre otra informacion, la
siguiente documentacion:

¢ Un informe técnico con fotografias a color fechadas, suscrito por un profesional
habil;
Ordenes de trabajos realizados;
Planos de replanteo de la ejecucion de las obras de baja y/o media tension; y de las

SN reformas efectuadas a ésta, de ser el caso.
:_?suiam i f;c
_;' TECHY P - v i a - = 1
e b De considerarlo necesario, Osinergmin podra efectuar una inspeccién de campo.
&, RESCLYTIYOS
Ry -

A continuacién se enuncian algunas deficiencias que, de verificarse, ameritan un
reemplazo de la instalacién involucrada:

postes de concreto con la estructura de fierro expuesta;
postes de fierro que presenten corrosion en su estructura;
poste de madera apolillado o podrido;

postes con perforaciones;

postes inclinados mas de 5°;

retenida deteriorada.

e o & o o o

Lineamiento VIII:
Si se verifica que la estructura de soporte se encuentra en mal estado, la
concesionaria debera reemplazarla.

4. SISTEMAS DE UTILIZACION QUE INCUMPLEN DISTANCIAS DE
SEGURIDAD

Considerando que el sistema de utilizacion no forma parte de las redes de distribucion
de la concesionaria, sino de las instalaciones particulares de un usuario con suministro
eléctrico en media tension, las medidas correctivas, cuando correspondan, es
responsabilidad de este ultimo.

Sin perjuicio de ello, en caso se verifique que dichas instalaciones generan una situacion
de riesgo por incumplimiento de distancias de seguridad, la concesionaria debera
notificar al titular a fin de que levante dichas observaciones. De lo contrario, debera
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proceder a efectuar el corte del servicio en el suministro involucrado, de conformidad
con lo establecido por el articulo 90°, literal c) de la LCE.

Dentro del plazo otorgado para realizar la subsanacién, el titular de las instalaciones
debera, de manera coordinada con la concesionaria, realizar las medidas preventivas y
de proteccion que correspondan. De no cumplirlas, la concesionaria debera proceder a
efectuar el corte del servicio en el suministro involucrado, de conformidad con lo
establecido por el articulo 90°, literal c) de la LCE .

Lineamiento IX:

Corresponde que la concesionaria corte el servicio eléctrico cuando el titular del
sistema de utilizacion no realice, dentro de los plazos otorgados, las medidas
correctivas o de prevencion y proteccion respecto del incumplimiento de las
distancias de seguridad.
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